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Laboraterio autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 26/03/1985

RICONOSCIMENTI DA MINISTERT [TALIANI:

- Legpe 1086/71 con D M 27/11/82 n 22913 “Prove sui
materiali da costruzions”

- Decreta 21/07/06 “Certificazione GE per le unita da diporto”.

- D.M. 04/08/94 “Certiticazipne CEE sulle macchine”

- Notibea n 757880 del 15/12/98 “Certificazione CEE per gl
apparecchi a gas”

- DM 09/07/9: “Certificazione CEE in maleria di recipienti
semplici a pressione”

- D.M. 08/07/93 “Ceruficazione CEE concernente la sicurezza
dei qracatioli”.

- Incarichi di verifica della sicurezza e cenformita dar prodotti
nel'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore

- DM 02/04/98 “Rilascio di attestazioni di conformita delle
carattenstiche e prestazoni energetiche del componenti degh
edifics degﬂ impanti”

% Legge 818/64 ¢ D M. 26/03/85 con autanzzazione del 21/03/36

“Prove di reazione al fuoco secondo O.M, 26/06/84"
- Legga 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
“Prove di resistenza al fugco secondo Circolare n 7 del
02/04/81 norma CNVYF/CCI LINI 9723"

- Leqgge 818/84 e D.M. 26/03/B5 con aulorizzazione del 08/02/08
“Prave di resistenza al fuoco ai sensi del D M. 21/06/04 ¢ del
D M 16/02/07",

- Lagge 46/82 con D M 09/10/85 “immissione nell'albo dei
laboratori autonzzati a svolgere ricerche di carattere applicatvo
a lavore delle piccole e medie industrie”.

- Protocollg n 116 del 27/03/87 “Iscriziane allo Schedario
Anagrafe Nazionale delie ricerche con codice N E0430Y9Y™

- Decreto 24/05/02 "Certiticazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature a pressione”

- Decreto 13A12/04 "Certificazione di conformita di attrezature
a pressione 1rasgnrlab:h

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformitd in materfa
di emissione acustica ambientale per macching e attrezzature™

- Decreto 05/02/03 “Esecuzione delle pracedure di valutazione
della conformita dell equipaggiamento maritlimo”

- Decreto 17/09/04 “Certificazione CE sugli ascensori e
component di sicurezza”

- Notrlica per le attivita di attestazione della conformild alle
norme armonizzate della Direttiva 83/108/CE sui prodotti da
coslruzione

- Decreto 20/01/05 "Verfiche di prova su dispositvi medici™

- D.Lgs. 02/02/07 n 22 “Centificazione ai sensi della Direttiva
2004/22/CE (MID) di contatori per energia elettrica di corrente
alternala (¢ a ) monofase e trifase e di contatori volumetrici
di gas a membrana’

- Deereto 11/09/07 “Certificazione CE di dispositivi di protezione
individuale”

- Decreto 10412407 n. 218 “Certiticazione del processo di
produzione gel cenglomerato cementizio predotio con
processo industniallzzate”

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

- SINCERT Accreditamenti n. 057A del 19/02/00 "Organismo
o certificazione di sistemi di gestione per la qualita” e n. 0828
del 12/04/06 "Organisma di certificazione di pradofta”.

- SIT Accreditamento Genlro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia)
per %randezze termametniche ed elettriche

- ICIN: "Prove di laboratario nell'ambrto degli schemi di
Certificazione di Prodotta™

- IMQ: "Prove di laboratorio nell ambito degli schemi di
Cerilicazione di Prodotto per canne fumarie”

- UNCSAAL: Riconascimento del 26/03/85 “Laboratorio per le
prove di cerlificazicne UNCSAAL su serramenti e facciale
continue”

- KEYMARK per isclants termici “Misure di conduttivitd lermica

r materiali isolantl”

- IFT "Prove di laboratana e sorveqlianza in azienda nell ambro
deali schemi di Cerbificazione di Pradotto per porte, finestre,
chvusure oscuranti (antieffrazione) e serramanti”

- EFSG: “Prove di faboratario su casseforti e altri mezzi di
custodia"

- AENOR- “Valutazione della confarmita ai fim della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttva prodotti da
costruzione”

- VTT - Finlandia: "Valutazione della conformita ai fini defia
marcatura CE per alcuni prodotti snerenti la direttiva prodott
da costruzione”

- CGLAA Rimini 28/01/04 “Veritica periodica dell a!ﬁda‘whla
metrologica di strument metrici in materia di commercio”

- FBT/VKF - Swizzera “Laboratorio di niferimento per le prove
di resistenza al fuoco di companenti edilizi”

CLAUSOLE:

Il presente d si riferisce al campuone o

sotioposto a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotte parralmente,

alvo approvazions scritta del

CERTIFICATO DI PROVA N. 262923/3159FR

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 25/11/2009

Committente: FRATELLI PIETRELLI S.r.l. - Via XXI* Strada, 18 - 61032 FANO

(PU) - Italia

Denominazione della porta: ULISSE EI 60

Introduzione.

Il presente certificato di prova di resistenza al fuoco definisce la classificazione assegnata alla
porta denominata “ULISSE EI 60” in conformita alle procedure indicate nella norma UNI EN
13501-2:2008 del 27/03/2008 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costru-
zione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i

sistemi di ventilazione”.

Dettagli del campione.

Tipo di funzione.

La porta denominata “ULISSE EI 60” ¢ una porta di legno, ad un’anta su cardini, ad azione

semplice, senza finestratura.

Ha la funzione di resistere al fuoco con riferimento alle caratteristiche prestazionali indicate

nel paragrafo 5 della norma UNI EN 13501-2:2008.
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Descrizione,

La porta denominata “ULISSE EI 60” ¢ completamente descritta nel rapporto di prova, di cui al paragrafo

successivo, che ¢ parte integrante del presente certificato di prova.

Rapporto di prova e risultati di prova a supporto del presente certificato di prova.

I1 presente certificato di prova € supportato dal seguente rapporto di prova.

Laboratorio di prova Istituto Giordano S.p.A.

Indirizzo del laboratorio | Via Verga, 6 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Codice di autorizzazione |RNOIFRO0ZAI1

FRATELLI PIETRELLI S.r.I. - Via XXTI* Strada, 18 - 61032 FANO (PU) - Ita-

Committente .

lia
Rapporto di prova n. 262923/3159FR del 25/11/2009
Date di prova dal 04/11/2009 al 09/11/2009

Condizione di esposizione.

Curva temperatura/tempo

Standard (le condizioni di riscaldamento e ’ambiente del forno rispondo-
no a quanto indicato nella norma UNI EN 1363-1:2001 del 31/07/2001
“Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, paragrafi 5.1.1, 5.1.2 ¢
5.2.1)

Direzione di esposizione

Esposta al fuoco faccia di apertura* (prova del 09/11/2009)

Esposta al fuoco faccia di chiusura** (prova del 09/11/2009)

Numero di superfici esposte

2

Condizioni di supporto

Costruzione di supporto normalizzata flessibile

(*) Faccia del campione dove sono presenti le cerniere.
(**) Faccia del campione dove non sono presenti le cerniere,
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Risultati di prova.

Tenuta.

Prova del 09/11/2009
con esposta al fuoco
la faccia di apertura

Prova del 09/11/2009
con esposta al fuoco
la faccia di chiusura

Accensione del tampone di cotone

nessuna accensione

nessuna accensione

Presenza di fiamma persistente

62 min

> 62 min

Passaggio del calibro da 6 mm di diametro

nessun passaggio

nessun passaggio

Passaggio del calibro da 25 mm di diametro

nessun passaggio

nessun passaggio

Isolamento.

Prova del 09/11/2009
con esposta al fuoco
Ia faccia di apertura

Prova del 09/11/2009
con esposta al fuoco
la faccia di chiusura

Incremento della temperatura media sul lato non

sul telaio

. * > .
esposto maggiore di 140 °C a2 6N
Incremento della temperatura massima sul lato . x .

>
non esposto di 180 °C 62 min 62 min
Incremento della temperatura massima sul lato .
non esposto di 180 °C a 25 mm dagli spigoli 62 min > 62 min
dell’anta
Incremento della temperatura massima sul lato .
non esposto di 180 °C a 100 mm dagli spigoli 62 min > 62 min
dell’anta
: : = ]
Increm_ento della temperatura massima di 180 °C 62 min > 62 min
sul telaio
Incremento della temperatura massima di 360 °C .
62 min

> 62 min

(*) In concomitanza con la perdita di tenuta secondo il paragrafo 11.4.2 “Isolamento nei confronti della tenuta™ dell l‘ionna
UNI EN 1363-1:2001 del 31/07/2001 “Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”.
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Autochiusura.

Presenza e funzionamento regolare del dispositivo di chiusura automatica Verificato

Classificazione e campo di applicazione diretta.

Riferimento per la classificazione.

La presente classificazione ¢ stata eseguita in conformitd al paragrafo 7.5.5 della norma UNI EN

13501-2:2008.

Classificazione.

La porta denominata “ULISSE EI 60” ¢ classificata in conformita alle seguenti combinazioni di requisiti

prestazionali e classi.

Non sono consentite altre classificazioni.

EI; 60 (SESSANTA)
EI, 60 (SESSANTA)
E 60 (SESSANTA)
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Campo di applicazione diretta.

La porta denominata “ULISSE EI 60 ha il seguente campo di diretta applicazione in accordo alla norma

UNIEN 1634-1:2001.

Limitazioni specifiche per
materiali e costruzioni
(norma UNI EN 1634-1:2001)

Paragrafo di riferimento
della norma
UNI EN 1634-1:2001

Variazioni

Limitazioni specifiche per co-
struzioni di legno

1322 a)

Lo spessore delle ante pud essere aumenta-
to ma non ridotto.

Lo spessore di ante e/o il peso specifico
possono essere aumentati purché 'aumento
in peso non superi il 25 %.

Per pannelli a base legno (per esempio
pannelli di particelle, pannelli listellari,
ecc.) la composizione (per esempio il tipo
di resina) non deve variare da quella sotto-
posta a prova. Il peso specifico pud essere
aumentato ma non ridotto.

Le dimensioni della sezione trasversale e/o
il peso specifico dei telai di legno (incluse
le battute) possono essere aumentate ma
non ridotte.

Limitazioni specifiche per co-
struzioni di acciaio

13.2.2b)

Non ammesse

Limitazioni specifiche per co-
struzioni vetrate

13.2.2 ¢)

Non ammesse

Verniciatura

13.2.3 a)

Ove si preveda che le vernici di finitura
non contribuiscano alla resistenza al fuoco
della porta, sono accettabili altre vernici e
inoltre possono essere aggiunte ad ante o
telai di prodotti sottoposti a prova non ver-
niciati.

Se la verniciatura contribuisce alla resi-
stenza al fuoco della porta (cioé vernici in-
tumescenti) non ¢ ammessa alcyha varia-
zione. 7
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Limitazioni specifiche per
materiali e costruzioni
(norma UNI EN 1634-1:2001)

Paragrafo di riferimento
della norma
UNI EN 1634-1:2001

Variazioni

Laminati ornamentali

13.2.3 b)

Laminati ornamentali e piallacci di legno
di spessore fino a 1,5 mm possono essere
applicati sulle facce (ma non sui bordi) di
porte su cardini che soddisfino ai criteri di
isolamento (procedimento normale o ag-
giuntivo).

Laminati ornamentali e piallacci applicati
su ante non di legno e quelle di spessore
maggiore di 1,5 mm devono essere sotto-
posti a prova come parte del campione.

Per tutti i prodotti sottoposti a prova con
facce di laminato ornamentale, le sole va-
riazioni possibili devono rientrare in tipi e
spessori di materiali analoghi (per esempio
per colore, disegno, fabbricante).

Telai

13.2.4

Il numero di ancoraggi, utilizzato per il fis-
saggio delle porte resistenti al fuoco alla
costruzione di supporto, pud essere aumen-
tato ma non ridotto, mentre il loro passo
puo essere ridotto ma non aumentato.

Ferramenta

13.2.5

Modifiche nella ferramenta sono consenti-
te purché provate in altra porta di configu-
razione similare.

Il numero dei dispositivi vincolanti il mo-
vimento come serrature, scrocchi e cernie-
re puo essere aumentato ma non ridotto.
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Limiti delle variazioni Variazioni
di dimensioni ammesse
(norma UNI EN 1634-1:2001
appendice B prospetto B.1)

per la categoria “A” per la categoria “B”

E ammessa la riduzione senza limi-
te delle misure per tutti i tipi di
porta, con esclusione di quelle in
acciaio che soddisfano il criterio di
. . isolamento, per le quali il limite di
Porte su cardini e su perni riduzione ¢ al 50 % della larghezza 1
ed al 75 % dell’altezza del prototi-
po provato.

Aumenti delle misure non sono
ammessi.

Regole per la modifica delle costruzioni di supporto.

La resistenza al fuoco di porte sottoposte a prova su costruzione di supporto normalizzata flessibile, come in-
dicato nella norma UNI EN 1363-1:2001, puo0 essere attribuita a porte montate nello stesso modo su parete o
parete divisoria del tipo ricoperto con lastre con montanti di acciaio o legno.

La resistenza al fuoco della porta pud essere attribuita solo se la porta € montata in una parete divisoria con
resistenza al fuoco maggiore o uguale a quella della parete divisoria usata per la prova.

La resistenza al fuoco della parete divisoria deve essere stata valutata separatamente in una prova precedente.
Per ante di porta di legno su telai di legno, il risultato della prova effettuata su una costruzione di supporto
normalizzata flessibile ¢ applicabile a quella porta montata in una costruzione di supporto rigida; questa rego-
la presuppone che i metodi di fissaggio impiegati in ogni tipo di costruzione di supporto sono appropriati per

quel tipo di costruzione.
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Limitazioni.

Restrizioni.

Non esistono restrizioni alla durata di validita del presente certificato di prova.

Avvertenza.

Questo rapporto non costituisce omologazione o certificazione del prodotto.

Il Presidente o
I’ Amministratore Delegato

. Vincenzo Tommi

1l Responsabile
Tecnico di Provgy.-




